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Der Planklebekopf TSZ-2000 ist entwickelt worden, um Klebebandstreifen ab Rollen auf 
ebenen Produkten rationell auftragen zu können. Elektropneumatisch werden die 
Andruckrollen und die Schneideinheit gesteuert, welche das Klebeband andrücken und 
nach der gewünschten Länge schneiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Profilschienen verschiedensten Längen, Glassplatten, Verpackungsmaterialien  oder 
weitere Plattenmaterialien können nach vorgängigem Aufbringendes Klebebandes mit 
einem weiteren Produkt verklebt-, beziehungsweise verschlossen werden. 
 

 
 
 
 
 
   
 Grösse:                                              BxHxT = 200x460x95 mm 
 Gewicht:                                            5.2 kg 
 Druckluftanschluss:                           max. 0.6 MPa 
 Betriebsdruck:                                   0.35 MPa 
 Steuerspannung:                               24 VDC 
 Klebebandkern:                                 3“   
 Klebebänder:                                     Die meisten einseitigen, sowie doppelseitigen  
                                                           Klebebänder 
 Klebebandbreiten:                             bis 50 mm 
 Klebebandrollendurchmesser:          ca. 360 mm 
 Auftragsgeschwindigkeit:                  ca. 25 m/min          
 Min. Abschnittslänge:                        ca. 15 mm 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
   

Funktionsprinzip Planklebekopf 

Anwendung 

Technische Daten: 


