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 mit automatischer 
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Funktionsprinzip Klebeband-Spender 

Anwendung 

Technische Daten: 
 

                     
 
 
 

 
 
Klebebänder verschiedenster Größen lassen sich mit dem ZCUT-10 millimetergenau 
abschneiden und stehen zur manuellen Entnahme bereit. Sechs verschiedene Längen 
können gespeichert werden, wobei es per Autofunktion möglich ist, diese nacheinander 
ablängen zu lassen.   
Eine neue Funktion ermöglicht eine Lasche, die automatisch am Anfang des 
Klebestreifens gebildet wird. Mit dieser ist ein einfaches Abziehen nach Anbringen des 
Bandes möglich. 
Das Gerät ist für ein oder zwei Klebebänder gleichzeitig geeignet. 
 

 
 

 
 
 

 
Mit dem programmierbaren Klebebandspender ZCUT-10 können umfangreiche     
Klebearbeiten auf einfachste Weise ausgeführt werden. In diesem Modell ist eine 
Sensorleiste eingebaut welche gestattet, dass gleichzeitig 2 Klebebandstreifen gefördert 
werden. Der Vorschub, sowie die Laschenbildung, kann über einen Knopfdruck- oder 
über einen Automatikbetrieb gesteuert werden. Die Anwendungsmöglichkeiten sind 
vielfach und werden im Verkauf  
(z. B. in Bäckereien) und in der Industrie eingesetzt. 

 
 
 

 
 
 

   

 

 Schnittlänge:                        5 mm - 999 mm (Laschenfunktion aus) 
       15 mm - 999 mm  (Laschenfunktion an) 
 Klebebandbreite:                  6 mm - 60 mm             
 Klebebandtyp:                      Einseitig- und zweiseitige Klebebänder, Folien, Kupferbänder             
                                              und weitere Produkte in ähnlicher Form 
 Banddicke:                           0.05 mm – 0.3 mm 
 Vorschubgeschwindigkeit:   ca. 200 mm/sec 
 Rollendurchmesser max:    300 mm, (Innendurchmesser 3“) 
 Steuerspannung:                 230V AC,50-60 Hz, Absicherung 2A 
 Gerätegrösse:                      B=116 mm, H=148 mm, L=222 mm 
 Gewicht:                              1.83 kg 
 Gehäusematerial:               Antistatisch ABS 
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