
Klebetechnik 
ProTech AG, Unterseestrasse 81, CH-8280 Kreuzlingen 

Tel.: +41 71 672 84 80, Fax.: +41 71 672 84 81, Email: protech.ag@bluewin.ch 
4112006.doc               27.09.2019 

 

 
 
 

 

Montagegerät 0851.01  
zur Auftragung von Klebestreifen 

             

                        
      
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                       
 

 

                                                
 

  

 

  

Beispiel Einstiegsleisten Kfz 
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Funktionsprinzip 0851.01 

Anwendung 

Technische Daten: 
 

                          
 

 
 
 

 
 
Das Montagegerät 0851.01 erlaubt es auf verschiedensten Bauteilen Klebestreifen 
aufzutragen (zB. Zierleisten). Der Klebestreifen wird auf dem Bauteil angesetzt und durch 
die Linearschiene gerade bis zum Ende aufgetragen. 
Durch eine pneumatisch gesteuerte Anpressrolle wird der Klebestreifen an das Bauteil 
gedrückt.  
Das Abschneiden erfolgt manuell.  
 

 
 

 
 
 

 
Das Bauteil wird eingelegt und mit einer Klemmleiste fixiert. Die Aufnahmeeinheit ist an 
einer Trägerplatte befestigt und kann Bauteilbezogen eingestellt werden.  
Je nach Klebeband und Bauteil, wird Anpressrolle und Anpressdruck gewählt.  
Der Vorschub und das Abschneiden des Klebestreifens erfolgt durch den Benutzer. 
 
Die Wiederholgenauigkeit am Beginn und am Ende liegt im Millimeterbereich. 

 
 
 
 
 

 
 
 

   

 

 benötigte Tischdimensionen:  ca. L=2000 mm x T=1000 mm x  
 Gerätehöhe:     ca. 750 mm 
 Anschlüsse Pneumatik:   (Ventil für andrücken/ abheben)                   
 Betriebsdruck:                   max. 0.7 MPa              
 Anpresskraft PU-Rolle bei 60 MPa:     ca. 12 kg (Auftragskraft Klebeband) 
 Anpresskraft PU-Rolle bei 60 MPa: ca. 25 kg (Pressung Klebeband) 
 Gesamtgewicht:    ca. 75 kg 
 Klebebandbreite, Rollendurchmesser: 6 mm x 0.8 mm, 250 mm                                         
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