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Die Rollenandruckpresse eignet sich für die Montage von Klebebändern mit gezieltem     
Anpressdruck welcher über einen Pneumatikregler variabel eingestellt werden kann. 
Somit wird entlang dem zu verklebenden Material mit gleichmässigem Anpressdruck 
eine optimale Klebeverbindung erreicht. 
Die vulkanisierten Anpressrollen verhindern Materialbeschädigungen und gewährleisteten 
ein rationelles haftpressen der Klebebänder auf verschiedensten Materialien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Profilschienen verschiedensten Längen können mit Glassplatten oder mit weiteren 
Plattenmaterialien verklebt werden. 
 
 

 
 

 
 
 
  
 Grösse:                                   LxBxH = 420x290x300 mm 
 Druckluft:                                max. 0.6 MPa 
 Gewicht:                                 6 kg 
 Klemmhöhe:                           max. 105 mm 
 Klemmtiefe:                            100 mm 
 Anpressrollenbreite:               30 mm, 60 mm 
 Anpressrollendurchmesser:   60 mm 
 Rollenhärte:                            65°  
 Anpresskraft:                          Diagramm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Funktionsprinzip Rollenandruckpresse 

Anwendung 

Technische Daten: 
 


